Resolucion Directoral Ejecutiva

N"g 21 - 2017 —MNEDU/VMGI-—PRONIED

HMa. 92 FER. 291,
VISTOS:

ElInforme N° 145-201 7—MINEDUNMGI~PRON1ED-UGM de la Unidad Gerencial
de Mantenimiento a través del cual se formula el Instrumento Técnico para la ejecucion del
mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares del ano 2017 y el
Informe N° 1 60—201?—M!NEDUNMGI-PRONIED-OAJ de la Cficina de Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU del 30 de mayo de
2014 se cre6 el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con el objetivo de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa publica de Educacién Basica
y de Educacion Superior Pedagdgica, Tecnoldgica y Técnico-Productiva, incluyendo el
mantenimiento y/o equipamiento de |a misma, cuando corresponda, de manera concertada y
coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada: en
el marco de las politicas sectoriales de educacion en materia de infraestructura educativa, a fin
de contribuir a la mejora en la calidad de |a educacion del pais, asumiendo |z Unidad Ejecutora
108 del pliego 010 del Ministerio de Educacion,

Mediante la Resolucién Ministerial N© 071-2017-MINEDU se aprobé la Norma
Técnica denominada “Disposiciones para la ejecucion del Programa de mantenimiento de |a
Infraestructura y mobiliario de los locales escolares para el afio 2017", con la finalidad de
establecer etapas, procedimientos, criterios y responsabilidades para la ejecucion del Programa
de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares de las instituciones
educativas publicas a nivel nacional durante el afio 2017 en el marco de lo dispuesto en el literal
a) del numeral 28.1 del articulo 28° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el ano 2017.

Que, el mantenimiento de los locales escolares son aquellas acciones que
deben ejecutarse en forma inmediata en las edificaciones, instalaciones y mobiliario con el
objetivo de preservar, neutralizar daios y deterioros en |Ia infraestructura fisica del local escolar
y del mobiliario, para garantizar sus condiciones originales de calidad, funcionamiento y

Que, la Unidad Gerencial de Mantenimiento a través del Informe N° 145-2017-
MINEDU/MGI-PRONIED-UGM presenta un proyecto de Instrumento Técnico para la
ejecucion del mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares del afio
2017, el mismo que establece la priorizacién de las acciones de mantenimiento a los locales
escolares para el ejercicio 2017, contemplando como espacios educativos a intervenir a



través de dichas acciones a las aulas, servicios higiénicos, servicios auxiliares, cocinas y
comedores, espacios exteriores y espacios administrativos.

Que, mediante Informe N° 160-201T-MENEDUNMGI-PRONIED—OAJ la Oficina
de Asesoria Juridica del PRONIED evaltala legalidad del Instrumento Técnico propuesto sobre
mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales Escolares del afo 2017 y sefala
en principio, que el literal E.1 de la Norma Técnica indicada, respecto al mantenimiento de
locales escolares, manifiesta que las acciones de mantenimiento priorizadas deberan ser
detalladas en el Instrumento Técnico elaborado y aprobado por el PRONIED. Por otro lado
concluye que sus disposiciones se enmarcan dentro de los parametros y lineamientos
dispuestos por la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la ejecucion del Programa
de mantenimiento de la Infraestructura y mobiliario de los locales escolares para el afio 2017",
aprobada por la Resolucién Ministerial N° 071-2017-MINEDU, hecho que reviste de legalidad
al mismo, recomendando su aprobacion.

Que, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED creado
mediante el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU tiene como uno de sus objetivos el
mantenimiento de [a infraestructura educativa publica de Educacién Basica y de Educacion
Superior Pedagégica, Tecnologica y Técnico-Productiva, el mismo que conforme a la norma
técnica precitada se efectua a través de 1a Unidad Gerencial de Mantenimiento. Concordante
con ello esta lo dispuesto en el literal h) del articulo 9° del Manual de Operaciones del PRONIED
aprobado por la Resolucion Ministerial N° 034-2016-MINEDU que precisa como una de las
funciones de la Direccion Ejecutiva es expedir las resoluciones directorales gjecutivas en
asuntos de su competencia, por lo que corresponde a |a Direccion Ejecutiva del PRONIED la
aprobacién del Instrumento Técnico para la ejecucion del mantenimiento de la infraestructura y
mobiliario de los locales escolares del afo 2017.

Que, en ejercicio de sus funciones de direccion y administracion y de
conformidad con o dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU vy el Manual de
Operaciones de PRONIED aprobado por Resoluciéon Ministerial N° 034-2016-MINEDU y con
los vistos del Jefe de la Unidad Gerencial de Mantenimiento y del Jefe de |a Oficina de Asesoria
Juridica.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Instrumento Técnico para la ejecucion del
mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares del afio 2017, el mismo
que forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Unidad Gerencial de Mantenimiento y
demas unidades organicas, las acciones que correspondan conforme a sus funciones.

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la difusion
del Instrumento Técnico aprobado, a traves del portal institucional www.pronied.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

£F e Jyon Del Carmen Haro Mufioz
" /:JiracmrEj o (g)
Pog axamammmm:



INSTRUMENTO TECNICO

Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de

los locales escolares 2017

Conservamos la edicficaciones, instalaciones y
mobiliario de tu colegio en buenas condiciones
por mucho mas tiempo.




MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LOS LOCALES

ESCOLARES PUBLICOS AMBITO NACIONAL — 2017
El Ministerio de Educacion transfiere recursos econémicos a los responsables de los
locales escolares beneficiarios para que ejecuten las acciones de mantenimiento y
reposicion, con el fin de identificar, prevenir y corregir dafos y deterioros en |a
infraestructura del local escolar asi como del mobiliario escolar. De esta manera el
MINEDU contribuye al desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, al brindar condiciones
de habitabilidad, seguridad y confort, lo cual influye en el desemperio escolar, asi como
en la autoestima de los estudiantes y docentes. Asimismo, promueve acciones de
participacién en la comunidad educativa y la gestion del cuidado continuo de la
infraestructura y mobiliario del local escolar.

1. £ Qué es el Mantenimiento de Locales Escolares?

El mantenimiento de los locales escolares es un conjunto de acciones que deben
ejecutarse en forma inmediata en las edificaciones, instalaciones y mobiliario del local
escolar con el objetivo de preservar, neutralizar dafios y deterioros en la infraestructura
y el mobiliario, para garantizar las condiciones de calidad, funcionamiento, comodidad
y confort de la poblacién escolar.

1.1 ;£ Qué puedo ejecutar con los recursos asignados al mantenimiento de locales
escolares?

Los recursos destinados para el mantenimiento de Ia infraestructura educativa deben
ser utilizados solo en reparaciones identificadas del local escolar, de acuerdo a la
priorizacién de espacios y acciones establecidas en la Norma Técnica vigente.

Si existe mas de un nivel educativo bajo un codigo de local escolar (Inicial, Primaria,
Secundaria, CEBE, CEBA, Instituto Superior, COAR) el mantenimiento se ejecuta en
todo el local escolar, de acuerdo al diagnéstico o evaluacién de las necesidades del
mismo.

Casos especiales en la ejecucién del programa de mantenimiento de locales

escolares en infraestructura con intervencién de obra total o parcial:

a) Si la infraestructura del local escolar esta en intervencién parcial por obra
nueva y/o ampliacion, y la Institucién Educativa no ha sido reubicada a otro
local escolar, solo se realizara mantenimiento en los ambientes o pabellones
no incluidos en el proyecto.

b) En el caso que por, motivo de construccion total o parcial, una Institucion
educaliva ha sido reubicada en otro local escolar del cual hace uso de las
instalaciones y |a infraestructura fisica, no ejecutara acciones de
mantenimiento, ya que estas se efectuaran con el monto asignado al local
escolar que ocupa temporalmente, de acuerdo al diagnéstico o evaluacién de
las necesidades del mismo.

c) Las Instituciones Educativas con codigo de local tnico que ocupan un sector
de otro local escolar con aulas prefabricadas dotadas por el Gobierno Regional
0 local podran invertir el monto asignado en las actividades segun las
necesidades del mismo.

d) Las Instituciones Educativas con codigo de local Gnico que, por motivo de
intervencién total del local escolar, ocupan un sector de otro local escolar con
aulas prefabricadas dotadas por PRONIED y con dotacién prevista de
mobiliario nuevo, NO haran uso de los recursos asignados al cédigo de local.

Si en el Local Escolar no se ejecutara el mantenimiento, el Responsable de



mantenimiento y/o el Director debera comunicar por escrito a la UGEL a la cual
pertenece y no retirar el monto transferido a la Cuenta Bancaria asignada, de
acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica especifica.

Actividades no permitidas:

a) NO estd permitido el uso de estos recursos para actividades de construccion
de ambientes nuevos, losas aligeradas o losas de concreto armado, escaleras,
cercos perimétricos, losas integrales en todo el patio, construccion de veredas,
construccion de muros.

b) No estd permitido usar los recursos de mantenimiento en la instalacién de
estructura y/o coberturas nuevas en patios en las que previamente no haya
existido proteccién alguna.

c) No se podréa emplear el dinero otorgado en la compra de herramientas,
equipos, bienes e insumos distintos a los indicados en la Norma Técnica
general.

d) No esta permitido utilizar otros fondos recaudados por la Institucion Educativa,
por concepto de APAFA u otras actividades. como adelanto para ejecutar los
trabajos de mantenimiento indicados en la ficha técnica, puesto que todo
trabajo valido en la declaracién de gastos se contabilizara como tal luego de la
fecha de verificacion de Ia ficha técnica en el sistema Wasichay.

e) No debera utilizarse, ni retirarse los intereses generados por el dinero otorgado
para el mantenimiento del local escolar, ni utilizar la cuenta para depositos
personales.

2. ;Como se realiza el Mantenimiento de Locales Escolares?
El mantenimiento del local escolar debera realizarse de acuerdo a la Norma Técnica
vigente y al presente Instrumento Técnico, respetando el orden de los espacios
educativos a intervenir y la priorizacion de las acciones del mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento se realizan con la participacion de toda la comunidad
educativa: Directivos, profesores, estudiantes, padres de familia y autoridades de |a
localidad, a través de la conformacion de Comité de Mantenimiento y Comité Veedor.

El responsable de mantenimiento debera liderar las actividades de mantenimiento,
coordinar con los comités para realizar todas las actividades de diagnostico e
identificacion de necesidades del local escolar de acuerdo a la Norma Técnica vigente.

2.1. ;Cémo se conforma el Comité de Mantenimiento y el Comité Veedor
son sus funciones?

La conformacién de los Comités y sus funciones estan sefialados en la Norma Técnica
aprobada con Resolucién Ministerial N° 593-2014-MINEDU, en los numerales 6.1.1
indice a.7, y a.8.

EL COMITE DE MANTENIMIENTO, estara conformado por el responsable del local
escolar, quien lo presidira, y la participacion de (02) padres de familia, un (01) padre de
familia suplente, elegidos en asamblea general.

Para el caso de los Institutos superiores y Centros de Educacién Técnico Productiva
(CETPRO), estara constituida por el responsable de del local escolar, quien lo presidira,
y la participacion de (02) alumnos mayores de 18 afios matriculados en el periodo en e|
cual se ejecute el mantenimiento | y adicionalmente un (01) alumno suplente, elegidos
en asamblea estudiantil.



EL COMITE VEEDOR, estara conformado por la autoridad de |a jurisdiccion donde se
ubica el local escolar, designado por la DRE o UGEL segun corresponda y la
participacion de un (01) padre de familia elegido en la ultima Asamblea General de
padres de familia del afio escolar y un (01) docente de Ia institucion educativa que labore
en el local escolar, elegido en la Gltima asamblea de docentes del afio escolar.

En los Institutos superiores y Centros de Educacion Técnico Productiva, se elegirda un
(01) alumno mayor de 18 afios matriculado en el periodo en el cual se ejecute el
mantenimiento y elegido en asamblea estudiantil y un docente de la institucién educativa
que labore en el local escolar, elegido en la Uliima asamblea de docentes del afio
escolar.

En el caso de instituciones educativas unidocentes, se elegird a un (01) padre de familia
como miembro del comité veedor en asamblea general.

La conformacién de ambos comités serd validada mediante Acta y/o Resolucion
Directoral de la Institucién Educativa.

En caso que la APAFA no tome acciones para citar la asamblea, el Director de la
Institucion Educativa debera convocar la Asamblea para la eleccion de los miembros
que conformaran el comité de mantenimiento y comité veedor.

Los miembros de ambos comités deben participar activamente en la ejecucion y el
monitoreo de las acciones de mantenimiento y deberan comunicar sobre cualquier
iIrregularidad ocurrida durante el programa de mantenimiento a la DRE o UGEL segtin
corresponda.

2.2. ;Cual es la Priorizacién de espacios educativos a intervenir?

El Comité de Mantenimiento de cada local escolar identificara y efectuara las acciones
que correspondan al mantenimiento de acuerdo a las érdenes de prioridad consideradas
en el cuadro N° 01.

Cuadro N° 01 — Priorizacién de espacios educativos a intervenir

Orden de | Tipos de Espacios
Prioridad Educativos

Aulas Aulas

Comprende

1ra Letrinas, biodigestores, nulcleo basén, inodoros,
Servicios Higiénicos | tanque elevado, cisterna e instalaciones sanitarias
(limpieza de cajas y tuberias de desaglie).

&5 - Biblioteca, sala de cémputo o aula de innovacion
2da Servicios Auxiliares ¢ P y

laboratorios.
Cocinas " ; ;
3ra Cofnedo:?;s Cocina, comedor, almacén de alimentos
: i Losas deportivas, veredas y sardineles, rampas,
ile} S e i Z A
R Espacios Exteriore cercos perimetricos, coberturas ligeras existentes.
5ta Espacios Direccion, sala de profesores, oficinas administrativas

Administrativos y auditorio ]




Es importante respetar este orden porque es la Gnica manera de conservar Y preservar
el adecuado uso de la infraestructura fisica de las aulas para el desarrollo normal de las
actividades escolares.

2.3. ;Cual es la Priorizacién de acciones de mantenimiento?
Las acciones de mantenimiento indicadas en el Cuadro N° 02, se ejecutan en cada
ambiente educativo identificado, hasta donde les permita el presupuesto asignado.

Cuadro N° 02 - Priorizacién de acciones de mantenimiento

r:ﬂ':,?ga Acciones de Aiilsa Servicios | Cocinasy | Servicios Espacios Espacios
d mantenimiento Higiénicos | Comedores| Auxiliares | Exteriores Administrativos

Reparacion  de

1ro P g X X X X X X
Reparacion  de

2do instalaciones X X X
sanitarias
Reparacion de

3ro instalaciones X X X X X X
eléctricas

ato gzg:"":"’" e x X X X X X
Reparacion de

5to i X X X X X X
Reparacion de

Bto puertas X X X X X X
Reparacion de

7mo .o X X X X X
Reparacion de

8vo mobiliario X X
escolar
Reposicién  de

Sno mobiliario X X
escolar

10mo Pintado X X X X X X
Mantenimiento

Tan de dreas verdes X
. _— Para Locales escolares de nivel primaria, nivel

12da rl:;l;sﬁ a..fsm'z:is U:ﬂ d: da eé,c.jrcl:t;;mo, secundaria asi como locales escolares integrados
sots amientc':mennr pedagog Y| nivel primaria y secundaria de Acuerdo al Anexo 1 de
quip la Norma Técnica vigente

Es importante respetar la priorizacion de las acciones de mantenimiento, ya que permite
el uso adecuado de los recursos asignados. Se procedera a pasar a la siguiente accién
siempre y cuando ya haya sido atendida la precedente. La DRE/UGEL debera revisar si
la ficha técnica cumple con la priorizacién y visitar el local escolar de ser necesario.

2.4. ;Como identificar las necesidades de Mantenimiento en el Local Escolar?
Es fundamental conocer el estado situacional del local escolar en lo relacionado a
infraestructura, instalaciones y mobiliario. Este diagnéstico debe contemplar un registro
exacto de los signos de deterioro en cada uno de los ambientes del local escolar.

El Comité de Mantenimiento debera realizar una evaluacion o diagnéstico de |a
Infraestructura del local escolar y elaborar un presupuesto estimado de acuerdo a los




costos de la zona donde se encuentre el local escolar, para determinar las necesidades
mas urgentes a atender. Con esta informacion debera elaborar la Ficha Técnica de
Mantenimiento, priorizando la atencion de espacios educativos vy las acciones de
mantenimiento.

Flujo de proceso para obtener la verificacion de la ficha técnica

diEmhchi&';& ?h! : . ;
_ diagnistico d I Responsable regista
necesidades el local 40105 comikés con fos
Conmctarmano de. Responseble elabora Lf e——— e Talis
- obray elaboror - ——»{  Ficha Técnica en ; . o]
: prutlp!l&sb ¢ Wasichay i\ . T iehe Tecnies
o T : =y l
\"-. " T ‘Is‘
' Regiswo de Ia Ficha, \
¥ Técnicay envio porg -——p< ¢ Existen observacionas?
A [t
|
PRI 4 — e .
oo | Responseble i

— —‘mﬁ'ﬁ?a?wriﬁmh ———p- AC8S e camprentis:

| | ficha técnica | S

¢ S— |

Responsable realiza
&l primer retiro del
manio asignato

¢Como realizar la evaluacion o diagnéstico y elaboracion del presupuesto de

mantenimiento del Local Escolar?

1. Convocar a una reunién a todos los integrantes del Comité de Mantenimiento y
Comité Veedor.

2. Hacer un recorrido por el local escolar y tomar datos de las posibles
intervenciones y necesidades de mantenimiento que se requiera. Se recomienda
vaciar los datos en una lista de verificacion por ambientes.

3. Calcular las acciones a realizar segun la unidad (reparacion de techo en m2,
pintura en m2, reparacion de piso en m2, cambio de inodoro en Unid, cambio de
cableado en ml, cambio de artefacto luz en unid, etc.), precio unitario, cantidac
y materiales a utilizar.

4. Estimar los costos de cada una de las acciones a intervenir, teniendo en cuenta
el presupuesto otorgado al local escolar para el mantenimiento del 2017




5. Tener en cuenta que debe seguir el orden de prioridades de partida y de
ambientes seg(in los cuadros de espacios educativos y de prioridad de acciones
indicado lineas arriba, para elaborar la ficha técnica de mantenimiento del local
escolar.

6. Los locales escolares de nivel Primaria, nivel Secundaria e integrados (niveles
Primaria y Secundaria en el mismo local escolar) reciben una la asignacion
adicional de S/ 1,500.00 Soles, destinada exclusivamente para la adquisicién de
dtiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagogico y equipamiento
menor, de acuerdo al listado publicado como parte de la Norma Técnica
“Disposiciones para la ejecucién del programa de mantenimiento de la
Infraestructura y mobiliario de los locales escolares para el afio 2017.”

2.5. Acceso y uso del sistema Wasichay.

El acceso al sistema Wasichay es a través de una direccion de correo electrénico vélida
y una contrasena alfanumeérica (letras y ndmeros), la cual debera cambiar cada tres
meses.

El responsable de mantenimiento que ya viene participando del programa, podra
actualizar su contrasefia y cambiar la direccién de correo electrénico registrada en la
base del sistema, en caso ya no tenga acceso al mismo, con el fin que pueda recibir el
mensaje de cambio de contrasena en la nueva direccién proporcionada.

El responsable de mantenimiento que por primera vez esta designado como tal, debera
solicitar al especialista de mantenimiento el registro de su direccion de correo electrénico
en la base de datos del sistema, al mismo que se le enviara un mensaje de correo
electronico en el cual se le solicitara crear una contrasefia en un plazo de 48 horas.

Se recomienda que el responsable tenga a la mano y recuerde la direccion de correo
electronico y contrasefia con la que accede a Wasichay.

La DRE o UGEL podra solicitar que presente una copia en fisico de la ficha técnica, las
actas de conformacion de los comités y los documentos que sustenten el diagnéstico
realizado en el local escolar que indique en detalle las acciones de mantenimiento
propuestas en el local escolar, asi como la eleccion de insumos y mano de obra.
Asimismo, podra solicitar al responsable presentar la Ficha Técnica impresa, asi como
documentacién adicional.

Si por motivo de cambio de prioridades, se opta por ejecutar otras partidas diferentes a
las ingresadas en la ficha técnica, el responsable de mantenimiento debera solicitar la
reversion de la ficha técnica al Especialista de la UGEL antes de ejecutar estas nuevas
acciones, sustentando el motivo del cambio, con el fin de obtener opinién favorable.
Asimismo, debera presentar la primera ficha técnica verificada y la ficha técnica
modificada en el expediente de Declaracién de Gastos.

El responsable de mantenimiento podra ingresar el detalle de los comprebantes de pago
en el sistema Wasichay de forma progresiva durante la ejecucion, sin embargo solo
debera enviar para verificacién una vez haya terminado de registrar todos los gastos
realizados.

Los profesionales de monitoreo y seguimiento de la UGM-PRONIED, enviaran alertas a
la DRE y/o UGEL en el caso que los responsables de mantenimiento con asignacién de
A\ recursos para la adquisicion de Utiles escolares y de escritorio, materiales para uso
" “Epedagadgico y equipamiento menor, hayan destinado parte de ese fondo en acciones de




mantenimiento de infraestructura o mobiliario con el fin de que se realice la subsanacion
correspondiente.

2.6 Inicio de la ejecucién de las acciones de Mantenimiento el local escolar

1. Todo trabajo programado no debe interrumpir las actividades educativas, por lo
que debe ejecutarse en los periodos de receso escolar y horarios no héabiles. En
casos excepcionales, como Instituciones educativas de doble turno, podria
ejecutarse la intervencién en horario escolar previniendo la seguridad de los
estudiantes.

2. El responsable de mantenimiento deberd tomar las medidas de seguridad
necesarias para proteger los espacios a intervenir durante la ejecucion del
mantenimiento.

3. Los miembros de ambos comités deben participar activamente en la ejecucion
del mantenimiento.

4. En caso de consuiltas, el responsable de mantenimiento debera contactarse con
el especialista de la DRE o la UGEL segun corresponda. Asimismo, podra
solicitar asistencia mediante el call centrer Wasichay para inconvenientes
presentados con el acceso al sistema Wasichay.

5. Asimismo, PRONIED enviara comunicaciones a través de mensaje de texto a
los responsables de mantenimiento con respecto a la transferencia de los
recursos asignados, registro de la ficha técnica y la declaracién de gastos en el
sistema Wasichay.

2.7 ;Como interviene la DRE y las UGEL en la ejecucion del Programa de

Mantenimiento?

Previo a la ejecucion de los trabajos de
mantenimiento de los locales escolares se
debe tener en consideracion el numeral 3.
DISPOSICIONES FINALES Y
COMPLEMENTARIAS, de la Norma
Técnica Especifica: “Los Gobiernos
Regionales y Locales podran emitir
disposiciones adicionales, en el &mbito de
su competencia a fin de asegurar el
cumplimiento de lo dispuesto en la Norma
Técnica, asi como salvaguardar el buen
uso de los recursos publicos transferidos”.

Referido a que los Gobiernos Regionales Locales, a través de las Direcciones
Regionales de Educacién y UGEL podran emitir disposiciones complementarias
referidas por ejemplo a:

» Cronograma de capacitaciones y réplicas.

* Registro y presentacion de la Declaracién de gastos en fechas anteriores al cierre
del programa,

* Medios de comunicacion para la difusion de alertas y actividades relacionadas al
Programa de Mantenimiento, por ejemplo, radio, portal web de la DRE, redes
sociales, foros.

= Costo promedio por mano de obra, teniendo en cuenta la accesibilidad y distancia

donde se encuentran ubicados los locales escolares.

Uso de la Declaracion Jurada en zonas que no cuentan con oficinas de SUNAT.

Porcentaje de mano de obra y materiales en un analisis de costos de acuerdo ala

zona en las partidas a ser consideradas.




» Monitoreo aleatorio y verificacién de los trabajos finales de mantenimiento de los
locales escolares de su ambito.

e Formatos de ficha técnica y material de trabajo de elaboracion propia

¢ Y otras que complementen la mejor ejecucion de los locales escolares de su ambito.

Tener en consideracién que los puntos antes mencionados deberan estar considerados
antes de la aprobacion de la Ficha técnica a presentarse por local escolar en el dmbito
de su regién, la que debera coincidir con Declaracion de Gastos que verificara la DRE
y/o UGEL de la regién.

2.8 ;Como actuar en caso de irregularidades detectadas en la ejecucion del
mantenimiento?

De acuerdo al sub literal ¢.3 Presentacién de denuncias, de la Norma Técnica general,
todo ciudadano (miembro del Comité de Mantenimiento o Veedor, autoridad, profesor,
padre de familia, etc.) puede presentar una denuncia ante la DRE o UGEL, respecto a
posibles irregularidades vy solicitar una visita inopinada por parte de la UGEL.

Si se requiere de una intervencion por medio de verificacién de hechos a través de una
visita inopinada por parte del Profesional de monitoreo y seguimiento de la UGM-
PRONIED o de las Unidades Zonales de PRONIED, debera comunicarse al Call Center
Wasichay.

Se recomienda que las denuncias y solicitudes de visitas inopinadas se realicen durante
la ejecucion del mantenimiento.




ACCIONES Y ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL
ESCOLAR

1.00.-_ Reparacion de techos:

Contempla los trabajos de:

- Tarrajeo y/o enlucido del cielorraso en losa aligerada.

- Reparacion y arreglo de coberturas livianas.

- Sellado de perforaciones e impermeabilizaciones en areas de filtracion.

- Reparacion de falso cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, plancha
de fibra vegetal, policarbonato, machihembrado, etc.

- Reparacion localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de:
madera, metal, etc.).

- Reparacién de canaletas.

- Reemplazo y/o mantenimiento de malla polisombra tejido raschel existente y
elementos de sujecion.

Recomendaciones:

* Es importante que en zonas lluviosas y no lluviosas se
garantice la pendiente de los techos y se canalice la lluvia
a fin de evitar goteras que deteriorarian a la estructura
interior.

¢ Resanar los cielorrasos y reparar cubiertas ligeras para
evitar filtraciones y desprendimiento de material. Para
garantizar mayor durabilidad, utilizar insumos de primera
calidad. Zona con lluvias

moderadas

o ——

* Las canaletas pluviales deberan ser de 6" de fierro galvanizado de espesor
3mm, deberan ser soldadas entre si con abrazaderas empernadas. Los
desagles de evacuacion deban ser a 45° mediante tubos de pvc de 3" cuyos




tubos deberan ser revestidos por un dado de concreto en la parte inferior de
1.20 m.
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e Tener en cuenta que las planchas de calaminas deberan tener un traslape
minimo de 0.12 m entre pafios y 0.14 m entre cumbreras para evitar la
filtracién de aguas. Se deberé revisar previamente los elementos de fijacién
y cambiar aquellos que hayan perdido sus propiedades de sujecidn, sellar
cualquier rajadura, anclajes u orificios, con productos elastémeros con el fin
de evitar goteras.

e El anclaje de coberturas livianas en paredes de adobe que tengan ausencia
de refuerzos horizontales deben ser asegurados con columnetas y viguetas
de amarre de concreto o madera de 4" o similar, a fin de evitar su
desprendimiento por fenémenos de vientos fuertes Yy que actie como
elementos independientes.

* Encaso de coberturas ligeras existentes en los espacios exteriores, se debera
realizar el mantenimiento y/o reemplazo de la cobertura, estructuras,
tensores, fijadores y todo accesorio necesario para su funcionamiento y
durabilidad con personal capacitado para dicho fin.

* Encaso que el local escolar tenga instalada una malla para sombra tejida bajo
el procedimiento Raschel, podra reemplazar tanto la malla como los
elementos de sujecién, debera prever que sea resistente a la intemperie y a
la radiacién solar.

2.00.- Reparacion de pisos:

Contempla los trabajos de:

- Resane de piso de: cemento pulido, reemplazo de piso cerdmico o reemplazo
de piso de madera machihembrado.

Revestimiento con ceramico en zécalos.

Sustitucién de pisos de tierra por cemento o madera.

Instalacién de cunetas

1

Recomendaciones:

* Las acciones deben realizarse con personal calificado para asegurar |a
calidad de los acabados.

e Tener en cuenta que al picar y reparar los pisos se produce desmonte que es
necesario eliminar en lugares adecuados.

* Luego del resane de un piso de concreto, se debera humedecer la superficie
de concreto por medio de un curado con agua por lo menos tres dias




e Al realizar los cambios parciales o
totales de los pisos deberé tenerse en
cuenta el nivel de los pisos
adyacentes de tal manera entre estos
no se produzca un desnivel por el
cambio efectuado.

e Para la reposicion del falso piso
debera realizarse el apisonado con
pison o el compactado con
compactadora antes de vaciado. En |
el caso de cambio de falso piso este
debera tener una resistencia de f'c =
140 kg/cm.

e Si se realiza cambio de pisos
ceramicos, este debera ser de alto
transito y antideslizante.

e Para la evacuacion de las aguas
pluviales es necesario el uso de
cunetas con escurrideras o rejillas
metalicas que deberan desembocar a
la cuneta publica y no debe juntarse
con las aguas servidas.

3.00.- Reparaciones de Instalaciones
Sanitarias:
Contempla los trabajos de:
- Cambio y reparacion de inodoros.
- Cambio y reparacion de accesorios sanitarios.
- Adgquisicion de tanques de polietileno para el almacenamiento de agua.
- Reparacion de urinarios, lavatorios, reparacién y/o cambios de griferia,
uniones, valvulas, llaves.
- Reparacion de letrinas incluida la caseta o reemplazo por biodigestores
- Eliminacién de fugas de agua, con o sin cambio de tuberias en tramos cortos.
- Desatoro de la red de desaglie que noc comprometa a redes exteriores.
- Continuacién o instalacién de tramos de las redes de agua y/o desaglie en el
local escolar con conexioén habilitada.
- Construccion de pozo séptico o biodigestor.
- Instalacion de barras de apoyo en los cubiculos de los servicios higiénicos para
discapacitados.
- Limpieza y desinfeccion de servicios higiénicos, cisterna, tanque elevado o
pozo séptico.

En las zonas de propagacién del DENGUE, se
debera tener en cuenta limpiar y desinfectar
cisternas, tanques elevados y pozos sépticos.

En las zonas donde se presenten SEQUIAS, se
podra adquirir Tanques de Polietileno, para
almacenar el agua, mediante el siguiente
procedimiento de Instalacion:

e Considerar que el sitio donde se instalara el tanque de polietileno debe estar libre

de objetos que pudieran dafiar el fondo del tanque y evitar ubicarlo directamente




en zonas con topografia accidentada, pendientes, zonas de inundacién,
canaletas, vegetacion, entre otros.

* Serecomienda colocar el tanque sobre una superficie plana y lisa con dimension
superior a la base, de 0.40 m a cada lado como minimo. La base plana puede
instalarse sobre una cama de arena y como alternativa se puede habilitar una
estructura metalica y/o de concreto, considerando el peso del tanque y posibles
movimientos sismicos o vientos.

 Evitar la instalacion del tanque en superficies inclinadas, ni coloque el tanque
sobre plataformas mas pequefas que la base del tanque ni directamente sobre
piedras de canto rodado

» Seguir las recomendaciones del fabricante para consideraciones adicionales de
instalacién y mantenimiento.

e TS T IR

Recomendaciones: :
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e Cambiar accesorios, griferia, inodoros,
lavatorios.

* Reparacion de redes de agua y
desatorar desagiies.

e Sustitucién o reparacién de Aparatos
Sanitarios; tuberias de agua y desagle,
cajas y accesorios dentro del Servicio
Higiénico.

¢ Tener en cuenta que al picar y reparar 2
las Instalaciones Sanitarias se produce
desmonte que es necesario eliminar en lugares adecuados

Mantenimiento de Letrinas:

A. Reubicacién o sustitucién de Letrinas de Hoyo seco colmatadas
Se sustituiran las letrinas de hoyo seco que se encuentren colmatadas o
deterioradas y que requieran ser sustituidas con criterios de emergencia
para lo cual debe cumplir que el suelo donde se ubica la letrina tenga:

e Un nivel de aguas subterraneas mayor a 2.50 m del fondo de |a letrina

» Elsuelo firme y tenga capacidad de infiltracién

¢ Se ubique a 5.00 m de distancia minima de la letrina actual y de los
ambientes del local escolar.

a.1. Mejoramiento o Sustitucion de la Caseta
Si la caseta de la letrina actual se encuentra en excelente estado de
conservacion, sera necesario trasladarla hacia a la nueva ubicacion de
la letrinay se recomienda la limpieza y pintado en caso sea necesario.

Si la caseta necesita ser sustituida por otra se debera proceder a su
reposicion y/o reemplazo para lo cual se debera seguir las siguientes
instrucciones:

e La caseta debera tener muros contraplacados con planchas
gruesas y resistentes (triplay de 10 mm o mayor, drywall, maderba
de preferencia de 19 mm, calamina) en bastidores de madera o
aluminio segun corresponda.

¢ El empalme entre la base de la caseta con los troncos que sirven
de brocal se hara a través de alambre N° 8.




 Eltecho a instalar debera ser de calamina o de otro material de la
zona. Es necesario el uso de tirafones para asegurar las calaminas.

 El techo debera tener un voladizo alrededor de la caseta de por lo
menos 0.50 m.

Por ningtin motivo se autorizara la construccién de casetas de letrina
con |adrillos.

a.2. Construccién del Hoyo Seco

e El hoyo seco a excavar deberd tener forma cuadrada. Las
dimensiones del hoyo serande 1 x 1 m, Y 2 m de profundidad

e Como se trata de suelos consolidados, el hoyo no necesitara de
revestimiento.

e Una vez construido el hoyo, se colocara sobre &l cuatro vigas de
madera de 1.90 m de largo por 4" x 4",

e Luego se colocaran las vigas brocal. Los troncos usados como
brocal se unirdn rebajados de tal manera que se forme un
cuadrado, y seran fijados al terreno mediante grapas de fiermo de
3/8".

* Luego se colocara la losa de concreto armado sobre las vigas.

 El terraplén alrededor de la letrina debera sobresalir por lo menos
15 cm, y sera una mezcla pobre de hormigén - cemento en
proporcion 1:8 que garantice |a estabilidad del mismo.

 Elhoyo contara con un tubo de ventilacién colocado al interior de la
caseta, por lo que al atravesar el techo debe ser hermetizado
convenientemente para evitar el ingreso de agua de lluvia al interior
de la caseta.

e El diametro del tubo debe ser de 4" para climas calidos y de 6" para
climas frios.

* La tuberia debera sobresalir del techo como minimo 0.50 m por
encima de la parte mas alta del techo del techo de la caseta.

» Se colocara al extremo final del tubo una malla mosquitera metilica
o plastica con abertura de 1/8".

¢ Se recomienda que el extremo final del tubo de ventilacién esté libre
de obstrucciones que impidan el paso libre del aire y de la luz. Sin
embargo, en zonas lluviosas suele incluirse una terminacién en
sombrero para evitar el ingreso del agua de lluvia.

a.3 Instalacion de la Tasa o inodoro
e De preferencia instalar una tasa o inodoro de asiento de descarga
directa con tapa adecuada al uso del hoyo seco, o un turco.

Recomendaciones de uso:

» Silas excretas llegan a medio metro del borde del hoyo de la letrina, esta
debe ser clausurada. Cubrir con cal/ceniza y rellenar con tierra hasta
alcanzar el borde.

e Elterreno donde se reubicara la letrina no debe tener pendiente a fin de
evitar deslizamientos.

e Echar una taza de cal viva. Kerosene o ceniza dentro del hoyo para
prevenir los malos olores e insectos

¢ Como alternativa, para prevenir malos olores, se también se puede
utilizar guano de cuy, de oveja o de vaca.

e No echar agua dentro del hoyo seco porque produce mal olor.




B.

Dentro del hoyo/camara solo se debe tirar las excretas, orines y papel de

limpieza. NO se debe arrojar basura.

e Limpiar la losa con kerosene si hay insectos.

* No arrojar ninguin desinfectante dentro del hoyo.

e Cuando no se esté utilizando, el orificio del hoyo debe de permanecer
cubierto.

* Verificar que el tubo de ventilacion esté libre de obstrucciones y en buen

estado.

LETRINA TIPO IV
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Sustitucion de Letrinas por Niicleo Sanitario Basoén

Se sustituiran las letrinas de hoyo seco que se encuentren colmatadas o
deterioradas y que requieran ser sustituidas con criterios de emergencia.
Es una solucion valida para el problema de eliminacion de excretas en zonas
donde se carece de redes de agua y desaglie, esta disefiado para posibilitar
la transformacién en un mejorador de suelos para uso agricola.

Las camaras sanitarias que conforman el Sistema BASON tienen una
profundidad de 1.20m., y estan disefiadas para ser usadas continuamente,
siempre y cuando se eliminen periodicamente los residuos acumulados; por
el contrario, la letrina comin que se viene utilizando en gran parte de las
regiones del pais deben tener una profundidad minima de 2.5m y su
funcionamiento esta garantizado Unicamente hasta la colmatacion del hoyo,
luego del cual se debe abrir una nueva letrina.



En el Sistema BASON, no solo se ha previsto Ay

la posibilidad de limpieza de las camaras, A

sino que el residuo organico resultante

constituye un mejorador de suelos para el
uso agricola.

Los muros y el fondo de las camaras que

conforman el sistema BASON son

impermeables, imposibilitando la
contaminacién de las areas ubicadas
alrededor del sanitario,

Se debe tomar las siguientes

consideraciones:

e El Nicleo Sanitario se instalara en una
Zona que ofrezca las mejores condiciones
de ventilacion y asoleamiento a fin de
favorecer la transformacién de los
residuos organicos.

* La camara menor se ubicara contra la direccion del viento, asimismo la
ventana de ventilacion de la caseta se ubicara en una direccién que
favorezca el ingreso de aire a la instalacién.

e Se debera prever el asolamiento de |a camara menor, con la finalidad de
contribuir a la transformacién de los residuos en abono.

* El sistema BASON debe ubicarse a 5.0m de distancia minima de las
aulas.

b.1. Construccién de la Caseta

La caseta se construira siguiendo las siguientes instrucciones:

¢ Lacaseta debera tener muros contraplacados con planchas gruesas
y resistentes (triplay de 10 mm o mayor, drywall, maderba de
preferencia de 19 mm, calamina) en bastidores de madera o
aluminic segtn corresponda.

* Elempalme entre la base de |a caseta con los froncos que sirven de
brocal se hara a través de alambre N° 8.

* El techo a instalar debera ser de calamina o de otro material de la
zona. Es necesario el uso de tirafones para asegurar las calaminas,

e El techo debera tener un voladizo alrededor de la caseta de por lo
menos 50 cm.

* La caseta estara apoyada sobre Ia tapa de la camara mayor y sobre
una vigueta prefabricada intermedia.

° Se proveera el vano para puerta y ventana de ventilacion.

 La caseta sanitaria podrd construirse de cualquier material
alternativo.

b.2 Instalacion de tuberia de ventilacion.

* En la camara mayor se instalara la tuberia de ventilacion, que debera
tener una altura 30 cm mayor a la cobertura de la caseta.

 En el extremo superior se colocara un sombrero de ventilacion cuyas
aberturas se cubrirén con malla mosquitero.

* Eltubo de ventilacion se embonara con el niple empotrado en la tapa
B de la camara menor, este niple debera serde 4" x 15 cm de longitud
con la finalidad de que permita embonar la tuberia de ventilacion.




b.3 Instalacion de la Tasa o inodoro
e Se debe instalar una tasa sanitaria de descarga directa en el ducto
dejado en la tapa A de la camara mayor.

C. Sustitucién de Letrinas por Biodi estores.
La dimension del Biodigestor dependera de:
- Biodigestores de 700 I, cubre hasta 03 e~
lavatorios y 03 inodoros o '
Cubre hasta solo 06 inodoros.
- Biodigestores de 1600 |., cubre hasta 07
lavatorios y 07 inodoros o
Cubre hasta solo 10 inodoros
- Biodigestores de 5000 |, cubre hasta 34
lavatorios y 34 inodoros o
Cubre hasta solo 49 inodoros.
Con una dotacion de 80 . fhab. / Dia.

Se  debe tomar las siguientes v 7 e

consideraciones: e W, T

e Se instalard a 60m., de distancia de c Rl RN
embalses de agua utilizados como fuentes , N3

de abastecimiento.

e A 30 m., de distancia de pozos de agua.

e A 15 m, de distancias de corrientes de
agua.

e A 5m., minimo de distancia a las edificaciones.

c.1. Caja de Registro de 30 x 60cm.
Se construird una caja de registro de albafiileria que servira de registro
a la descarga del material de excreta el cual canalizara la descargafinal
hacia el Biodigestor.

c.2. Pozo de lodos.
Se construird una caja con el uso de ladrillos intercalados de tal forma
que permita la percolacién del lodo al terreno, no tendra piso para que
filtre por la base y se colocara una losa de concreto como tapa.
La dimensién sera:
- Para Biodigestores de 700 |., cgja de 0.80x0.80m y 1.05m de

profundidad.

- Para Biodigestores de 1600 |, caja de 0.90x0.90m y 1.40m de
profundidad.

- Para Biodigestores de 5000 |., caja de 1.10x1.10m y 2.00m de
profundidad.

¢.3. Pozo de Percolacion.
Se llenara con piedra chancada o grava, hasta el nivel del rebose, se
terminara de cubrir con el material excavado.
La dimension sera:
- Para Biodigestores de 700 I, caja de 1.00x1.00m y 2.00m de
profundidad.
- Para Biodigestores de 1600 |., caja de 1.50x1.50m y 2.00m de
profundidad.
- Para Biodigestores de 5000 |, caja de 2.00x2.00m y 2.00m de




profundidad.

4.00.- Reparacion de Muros:

Contempla los trabajos de:

- Resane del tarrajeo existente en muros (NO CONSTRUIR MUROS NUEVOS),
- Instalacién de mallas de seguridad en parapetos.

- Reparacién o reposicién de tabiqueria de madera, planchas de yeso o

fibrocemento.
- Apuntalamiento de cerco perimétrico en riesgo (NO CONSTRUIR CERCOS
NUEVOS)

Recomendaciones para reparacion de muros:

En muros de ladrillo:

En

Los Zécalos y contrazécalos exteriores deben ser protegidos de la humedad
con tarrajeo de cemento y aditivos impermeabilizantes.

Si en un muro existen grietas o desprendimientos de material luego de ser
resanado y a su vez ha sido afectado por la humedad o salitre, es
conveniente retirar el tarrajeo y hacer uso de im permeabilizante.

Las maydlicas o ceramicos que han sido deterioradas, ya sea por el uso o
por el picado de una pared al cambiar una tuberia o instalar un aparato
sanitaric, deberan ser reemplazadas tratando de encontrar materiales
similares a los recubrimientos originales

Tener en cuenta que al picar y reparar los muros se produce desmonte que
es necesario eliminar en lugares adecuados.

Utilizar la proporcién 1:5 de mezcla de mortero de cemento — arena para
paneteo y remates.

El cemento a utilizar debera satisfacer la norma ASTM C-150 tipo |, la arena
para el mortero debera ser limpia, como son las extraidas en canteras de rio,
es decir, exenta de sales nocivas y material organico. El agua a ser usada
en la preparacién de la mezclas debera ser potable y limpia.

En caso de presentar afloramiento de salitre en el muro sin vestidura de
tarrajeo, debera aplicarse una solucion liquida de agua con acido muriatico
(la proporcion acido murigtico-agua, sera de 1:10).
Si existiera rajaduras en muros es necesario -
picar la parte afectada hasta llegar al ladrillo,
verificar si el ladrillo se encuentra rajado, en
Cuyo caso se debe colocar unas grapas con
fierro de %", luego dejar la zona limpia para la
reposicion del tarrajeo para asegurar que no
vuelva a rajarse,

Si se comprueba que la rajadura es del
tarrajeo, se debe picar todo el tarrajeo limpiar
la zona afectada, enmallar previamente con
una malla metalica fijada con clavos de tal
manera que este garantice la adherencia del
nuevo tarrajeo. Para la adherencia del nuevo
morterc se recomienda utilizar de un aditivo o hacer uso del aguaje (lechada).

muros de Adobe:

Los adobes estan elaborados de tierra conformada por un 25% a 45% de
limos y de 15% a 17% de arcilla y el resto de arena mezclada con aguay un
ligante organico, como fibras de paja o el estiércol, Las paredes hechas de



adobe suelen tener mortero y yeso con la misma mezcla de adobe que hace
los ladrillos.

Reparar el tarrajeo de yeso:

Raspar el yeso deteriorado o agrietado de la pared.

Hacer yeso usando la misma mezcla basica que los ladrillos.

Rociar el area que vas a parchar con agua para que se humedezca un
poco.

Cubrir el area con el yeso hasta rellenar cualquier depresion y grietas
para que encajen con el yeso preexistente.

Dejar que el yeso seque.

Reparar el mortero:

Retirar el mortero de adobe suelto o deteriorado de la junta entre los
ladrillos.

Raspar el mortero de la junta a una profundidad de dos o tres veces el
ancho de la junta de mortero.

Hacer un mortero usando la misma mezcla que hace los adobes,
aunque con un poco mas de humedad. También necesitaras algo de
yeso de adobe, que es un poco més seco que el mortero.

Rociar los adobes alrededor de la junta que vas a reparar con agua para
que se humedezca un poco.

Usar una paleta para rellenar la junta con mortero,

Dejar que el mortero seque.

Poner yeso de adobe sobre el 4rea reparada.

Reparar los adobes:

Rascar el adobe deteriorado y parchéalo con mortero de adobe, si la
parte deteriorada es pequefia.

Hacer o compra adobes para reemplazar ladrillos enteros o una
cantidad importante de uno.

Raspar y retirar las partes deterioradas de adobes o adobes enteros.
Puede ser necesario eliminar algo de adobe en buen estado para tener
una buena superficie para aplicar nuevos adobes y mortero.

Rociar el area que vas a parchear con agua para que se humedezca un
poco.

Aplicar algo de mortero al adobe e insértalo en |z pared. Afade algo de
mortero si es necesario para que el parche sea uniforme con el resto de
la pared.

Dejar que el mortero seque.

Poner yeso de adobe sobre el drea reparada

5.00.- Reparacion de puertas:

Contempla los trabajos de:

- Mantenimiento y/o reposicién de puertas de madera y de metal, (marcos de
puertas, cambio de bisagras, cerraduras, vidrios, accesorios de fijacion, etc.);
asi como el pintado de las mismas.

- Instalacién de rejas de seguridad en puertas de aulas de innovacién o
computo.



Recomendaciones:

e Verificar que |las puertas no estén descuadradas.

» Verificar que las chapas y cerrojos “calcen’ con los orificios de las cerraduras
a fin de garantizar la seguridad del ambiente

e Si la puerta existente se encuentra en mal estado se reemplazara por una
nueva., segun las siguientes indicaciones:

En puertas principales y puertas interiores el nimero de bisagras sera de
4 unidades, dos de ellas concentradas en la parte superior espaciados
entre 5 y 10 cm de canto a canto de la bisagra (ver grafico), siendo la
primera bisagra fijada a 15 cm del extremo superior de |a hoja de la puerta
al extremo superior de la bisagra, la tercera bisagra va en el centro de |a
hoja de la puerta y la cuarta bisagra en el extremo inferior, generalmente
a 15 cm del extremo final de la hoja de la puerta.

Las bisagras deberan ser capuchinas aluminizadas
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Grafico: Distribucién de bisagras para puerta principal e interiores

Las puertas principales deberan tener bisagras de 4" Las puertas para
cubiculos en servicios higiénicos deberédn tener bisagras de 2 %' El
numero de bisagras por puerta sera de la siguiente manera: en puertas
pequenas se instalaran 3 bisagras, concentrando 2 unidades en la parte
superior y la tercera en el extremo inferior y en puertas grandes seran 4
bisagras distribuidas de similar forma que las puertas principales e
interiores.

Las puertas contraplacadas deberan tener 4 bisagras de 2 1/2".

e Esta partida también contempla el pintado de puertas segun el tipo de
material:

L]

Puertas de carpinteria de madera: barniz, pintura al 6leo o esmalte.
Puertas de carpinteria metalica: base zincromato y acabado de pintura
esmalte.

Previamente a los trabajos de reparacion de las puertas antes de aplicar
la base zincromato se debera realizar un lijado con la finalidad de remover
los desprendimientos de las pinturas y oxidos, este trabajo puede
complementarse haciendo uso de un removedor de 6xido, para luego
aplicar el acabado final e con pintura esmalte sintético.

En la reparaciéon de las puertas se debe realizar el resane de los
derrames.



6.00.- Reparacion de Ventanas:

Contempla los trabajos de:

- Mantenimiento y reposicion de ventanas de madera o metal (cambio de
bisagras), asi como también pintura y reposicién de vidrios de las mismas.

- Instalacion de rejas de seguridad en ventanas de aulas de innovacién o
computo.

- Instalacién de mallas de proteccién contra insectos en cocinas y almacenes.

Recomendaciones:

» Cambiar vidrios, accesorios y piezas necesarias en ventanas para recuperar su
funcionalidad y mantener las aulas seguras.

* El mantenimiento de la carpinteria metalica y de madera, previene la oxidacién
y deterioro de las superficies.

* Si se va realizar la reposicién de la ventana de madera debe ser madera tornillo
y/o cedro (sierra) por ser una madera estructural.

 Si se realiza una reposicién de ventanas completas (incluido marco) debe
utilizarse  vidrios templados y/o
laminado como lo indica el RNE a fin
de proporcionar el mayor grado de
seguridad a los usuarios.

e Previamente a los trabajos de
reparacion de las ventanas antes de
aplicar la base zincromato se debera
realizar un lijade con la finalidad de
remover los desprendimientos de las
pinturas y oxidos, este trabajo puede gLz
complementarse haciendo uso de un |
removedor de Oxido, para luego
aplicar el acabado final e con pintura esmalte sintético.

* Los marcos de las ventanas deben ser impermeabilizadas con silicona en la
parte interna y externa.

Tener en cuenta:

* Las ventanas deberan tener bisagras de 2",

* Elreemplazo de vidrios debera tener caracteristicas similares a la existente.
De preferencia deben ser vidrios dobles

e Instalar laminados de 4 micras de espesor como minimo.

Esta partida también contempla el pintado de las ventanas segun el tipo de

material:

* Ventanas de carpinteria de madera: barniz, pintura al 6leo o esmalte.

e Ventanas de carpinteria metalica: base zincromato y acabado de pintura
esmalte

7.00.- Reparacién de instalaciones eléctricas:

Contempla los trabajos de:

- Cambio de cables, proteccion de cables expuestos a la intemperie con tuberia
de PVC SEL.

- Sustitucion o reemplazo de lamparas de iluminacién incandescente o similar,
focos ahorradores o fluorescentes.

- Cambio de interruptores, tomacorrientes, tableros y llaves térmicas, etc.

En el caso de contar con:




Circuito de iluminacién: Se retiraran todas las instalaciones eléctricas
existentes que utilizan cable bipolar flexible (tipo mellizo) y se sustituiran por
conductores tipo TW de 2.5 mm2 o su equivalente AWG # 14, protegiéndolos
con una canaleta rectangular PVC de 24 x 8 mm o tuberia de PVC SEL de
20mm (equivalente a 3/4" de diametro). Este circuito debera ser controlado
mediante una llave termomagnética de 15 amperios ubicados en el tablero
de distribucién.

Con la finalidad de que estos trabajos sean ejecutados de Iz mejor manera
posible se recomienda que el cableado sea empotrado en tuberias conduit
las que deberan hacer uso de los accesorios propios de este sistema (curvas,
conectores, adaptadores, etc) y adosados a las paredes mediante
abrazaderas metalicas, estos tubos son los requeridos por Defensa Civil.

Circuito de tomacorrientes: Se retiraran todas las instalaciones eléclricas
existentes que utilizan cable bipolar flexible (tipo mellizo) y se sustituira por
conductores tipo TW de 4.0 mm2 o su equivalente AWG # 1 2, protegiéndolos
con una canaleta rectangular PVC de 24 x 8 mm o tuberia de PVC SEL de
20mm (equivalente a 3/4” de didmetro). Este circuito debers ser controlado
mediante una llave termomagnética de 20 amperios ubicados en el tablero
de distribucion.

Con la finalidad de que estos trabajos sean gjecutados de la mejor manera
posible se recomienda que el cableado sea empotrado en tuberias conduit
las que deberan hacer uso de los accesorios propios de este sistema (curvas,
conectores, adaptadores, etc) y adosados a las paredes mediante
abrazaderas metélicas, estos tubos son los requeridos por Defensa Civil.

Tablero General: E| tablero general
esta conectado al medidor que se
encuentra fuera del local escolar.
Este controla a los demas tableros
de distribucién que se encuentren en
los pabellones y talleres de ser el
caso. La llave termomagnética del
tablero general obedece a un disefio
de cargas, segln la cantidad de
tableros de distribucion  en
pabellones, talleres, centros de
innovacién, area administrativa, etc.

Tablero de distribucion: Cada
pabellon, taller, laboratorio, aula de
innovacion, etc. Debera tener un tablero de distribucién, dicho tablero
controlara el flujo eléctrico que se distribuye desde el tablero general. Este
tablero de distribucién debera tener una llave termomagnética principal de 30
amperios y controlara en paralelo a la llave termomagnética para la
iluminacion de 15 amperios y la llave termomagnética para tomacorrientes
de 20 amperios.

Se recomienda que las llaves temo magnéticas a emplear asi como el tablero
de distribucion estén disefiados para recibir llaves termo magneticas del tipo
de engrampe.



e Esta partida también contempla el
mantenimiento de pozo a tierra. FEl
mantenimiento del pozo a tierra debera
realizarse peridédicamente cada 6 meses.

Recomendaciones:

» Se puede cambiar artefactos de iluminacion,
cables y accesorios, por otros de primera
calidad en caso hubieran cumplido su vida util
mediante en personal calificado y tomando las
medidas de seguridad correspondientes.

*En el caso del cambio de equipos de
iluminacién se recomienda que estas sean
del tipo que tengan incorporados un
sistema de rejillas de proteccién, sobre
todo si estos van hacer ubicados en patios
ylo pasillos de circulacion.

= Las instalaciones eléctricas en mal estado
pueden producir accidentes, por lo que es
importante realizar el mantenimiento de
las conexiones, interruptores, salidas de
luminarias y tomacorrientes.

8.00.- Reparacion de mobiliario escolar:

Contempla los trabajos de:

- Reemplazo de piezas de madera y/o metal segtin corresponda, como también
los trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o selado
de las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz (tal como se
indica en el Anexo 01).

9.00.- Reposicion de mobiliario escolar:

Contempla los trabajos de:

- Adaquisicién de carpetas, mesas y sillas para
aulas de  cualquier nivel, segun
especificaciones descritas en el Anexo 01.

- Estantes para colocar (tiles y materiales en
aulas del nivel inicial

- Estantes, reposteros, mesas y tarimas para la
cocina y/o almacén de alimentos.

El responsable de mantenimiento debera revisar
la calidad de los trabajos antes de dar la
conformidad de la mano de obra, por lo que podra observar cualquier imperfeccion
respecto a la madera, metal, acabado o pintado del mobiliario.

Esta partida no contempla la adquisicién de mobiliario para los docentes.

Recomendaciones:

Se puede pintar, reparar y cambiar piezas de madera, metal, tableros y cualquier
accesorio, asi como solicitar la fabricacion del mobiliario escolar de acuerdo a los
planos indicados en el Anexo 01 y en |Ia pagina web:
http://www.minedu.gob.pe/mantenimiento-locales-escolares/2014.




10.00.- Mantenimiento de Areas Verdes:
Contempla el mantenimiento de las
areas verdes al interior de la Institucion
Educativa, las que consisten en
jardineras y sardineles.

Las acciones de mantenimiento de
areas verdes se realizaran por un
personal calificado, quien le indicara el
cuidado posterior que debe recibir.
Asimismo, se debe eliminar toda planta
punzante y maleza, asi mismo revisar
que las raices no interfieran con areas
de circulacion, instalaciones sanitarias y del mismo modo, las ramas de los
arboles no debe obstruir cables de instalaciones eléctricas, techos y canaletas.

Recomendaciones generales para instalacion de césped:

* Esta permitido solo plantar césped natural. No se permite el uso de cesped
sintético.

* Puede utilizar planchas de tierra con césped natural o planchas precultivadas,

* De acuerdo al clima de la zona, debe consultar cual es el mejor periodo para
plantar césped en planchas.

* Si se requiere dar mantenimiento a césped plantado en mal estado, primero se
debe retirar las zonas dafiadas, para posteriormente, labrar el terreno, afadir
tierra vegetal y plantar las planchas de césped.

* En caso se desee plantar césped en un area determinada, se debe afadir unos
10 cm. de una mezcla compuesta por tierra vegetal, mantillo y arena de rio,
todo ello mezclado y a partes iguales.

Procedimiento para instalar césped en planchas o rollos.

* Reparacion del terreno y la instalacion, durante la primera semana se debe
regar tres veces al dia y durante 30 minutos.

* Se recomienda labrar y airear el suelo antes de |a colocacion de las planchas
de césped.

* Limpiar el terreno para plantar el césped.

* Nivelar el terrenc.

* Afirmar y compactar el terreno.

* Regar antes de la instalacion.

* Colocar las planchas de césped.

* Compactar el césped instalado.

* Riego del césped.

11.00.- Pintura en aulas:
Se recomienda ejecutar esta partida de forma integral cada
dos afios al cumplir con atender todas las demas acciones
de mantenimiento.

Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las
tareas previas a esta accion, el lijado, aplicacion de base, sellado de huecosy el
pintado de muros. Se recomienda para los zécalos pintura esmalte hasta 1.20
m. de altura o de acuerdo a la altura de zécalo existente, el resto en interiores y




exteriores aplicar pintura lavable tipo latex, seglin corresponda.

Pintado Interior: comprende el pintado interior de los muros de las aulas, los
SSHH, las cocinas y ambientes auxiliares.

Pintado Exterior: comprende el Pintado exterior de todas las edificaciones del
local escolar, incluyendo cercos Perimétricos y el portén de Ingreso.

Procedimiento para el repintado (Pintura antigua no adherida)

°

Eliminar completamente Ia pintura antigua mediante rasqueteo, lijado o
procedimiento similar.

Aplicar una mano de sellador para pared a base de resina de |atex. Por
ningun motivo se permite el uso de imprimantes de bolsa o similar.

Se aplicaran como minimo dos manos, respetandose el tiempo de secado
minimo establecido por el fabricante del producto, entre capa y capa, el
aspecto final debera mostrar un color uniforme.

El disolvente a utilizar sera segln lo establecido por el fabricante.

Se recomienda utilizar pintura con colores tenues o pasteles, porque
armonizan el ambiente escolar y contribuyen al desarrollo cognoscitivo
de los alumnos, evitar colores intensos o agresivos,

Procedimiento para el repintado (Pintura antigua firmemente adherida)

Eliminar pinturas sueltas, grasas, aceites, polvo, materias organicas y
todo lo que esté adherido a la superficie, mediante rasqueteado, lijado,
lavado con agua fresca y jabén, enjuagando y secando segun sea
necesario.

Resanar con pintura de acabado o sellador para paredes, las zonas
donde se ha eliminado la pintura suelta. Por ningtin motivo se permite el
uso de imprimantes de bolsa o similar.

Se recomienda aplicar como minimo dos manos, respetandose el tiempo
de secado minimo establecido por el fabricante del producto, entre capa
y capa, el aspecto final debera ser de un color uniforme.

El disolvente a utilizar sera segun lo establecido por el fabricante.

Se recomienda utilizar pintura con colores tenues o pasteles, porque
armonizan el ambiente escolar y contribuyen al desarrollo cognoscitivo
de los alumnos, evitar colores intensos o agresivos.

Procedimiento para el repintado sobre pintura antigua a base de aceites
(esmalte u éleo)

Eliminar completamente Ia pintura
antigua mediante rasqueteo, lijado o
procedimiento similar.
Aplicar una mano de sellador para pared
a base de resina de latex. Por ningun
motive se aceptara el uso de
iImprimantes de bolsa o similar.

Aplicar como minimo dos manos,
respetando el tiempo de secado minimo
establecido por el fabricante entre capa
¥ capa. El aspecto final debera ser de un
color uniforme.




o El disolvente a utilizar sera segun lo establecido por el fabricante

 Para la pintura interior se recomienda utilizar pintura con colores tenues
O pasteles, porque armonizan el ambiente escolar y contribuyen al
desarrollo cognoscitivo de los alumnos. Evitar colores intensos o
agresivos.

Recomendaciones para el pintado en interiores:

e Proteger con elementos adhesivos, plasticos, cartones y otros, los
interruptores,  tableros  eléctricos, ventanas, pisos, z6calos,
contrazécalos, sefialética, muebles, equipos y otros elementos, conel fin
de evitar su deterioro; los que seran retirados una vez terminados los
trabajos, sin causar ninguna alteraciéon al estado original al que se
encontraban,

¢ Al preparar las superficies, se debera eliminar capas de pintura antigua
mal adherida y propensa a descascararse, utilizando agua, espatulas y/o
otros equipos, herramientas que fueran necesarias, asi como el ljado
correspondiente a toda la superficie.

* Retirar el polvo, desinfectar las zonas atacadas por hongos y eliminar
grasas o aceites que puedan formar una barrera entre la pintura a la
superficie a pintar.

e Para eliminar hongos de una superficie, aplicar una solucion de cloro
diluido en agua, en proporcion 1:3 (usar guantes). Si este tratamiento no
elimina los hongos en su totalidad se debera realizar ademas de |a
limpieza, el tratamiento respectivo.

e Si es necesario desengrasar la
superficie, primero debe pasar
un pafo con detergente o
solvente.

e Se debera realizar un tratamiento
especial a las zonas que
presenten afloramiento de salitre,
segln lo indicado en 4.00
Reparacion de Muros.

 Neutralizar ILas superficies
altamente alcalinas (concreto, e -
ladrillo, estuco, fibrocemento), para evitar que se produzca una
degradacion de la pintura, lo que derivaria en perdida de brillo,
adherencia, deslizamiento, en casos mas extremos, formacion de jabon
(saponificacion) por presencia de humedad. Para neutralizar una
superficie se debe lavar con abundante agua, utilizando una brocha que
empape la superficie. Este proceso debe hacerse al menos 2 veces,
dejando secar entre cada una.

e Sellado de superficie: Se debera aplicar como minime una mano de
sellador de superficies, con el fin de eliminar cualquier particula suelta.

* Masillado: Una vez que se haya preparado, neutralizado y sellado la
superficie se debe dejar secar antes de reparar los agujeros e
imperfecciones que quedaron. Esta actividad se realizara con el uso de
espatula y pasta muro hasta rellenar las fisuras.

e Empastado de superficie: se debe proceder a aplicar una capa como
minimo, del empastado a toda la superficie. dejas secar y luego lijar muy
bien para que la terminacion del muro quede uniforme




* Imprimar la superficie: la imprimacion tiene por objeto tapar los poros para
conseguir una mayor adherencia de la pintura o un mejor rendimiento del
material. Se debe realizar con sellador al agua o con una pintura que
tenga un buen poder de sellado, con esta primera capa la superficie
quedara lista para recibir la pintura.

* Pintado de la superficie: se aplicaran dos manos de pintura como minimo
hasta obtener una tonalidad uniforme, segun el tipo de pintura que se
requiera.

¢ Limpieza permanente de la zona de trabajo.

12. Utiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagobgico vy
equipamiento menor:
Esta pariida es solo para las Instituciones Educativas de primaria, secundaria o de
ambos niveles (primaria-secundaria) o integrado que tenga los niveles de primaria
0 secundaria y podran comprar los ttiles, materiales y equipamiento listados en el
Anexo 1 de la Norma Técnica Especifica, sin excepciones.

Los locales escolares con cocina deberan adquirir los cubiertos, platos y vasos que
sean necesarios para el servido de alimentos como prioridad dentro de esta partida.

RENDICION DE CUENTAS Y CIERRE DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

La fecha de cierre del programa y de las cuentas de ahorro es el 31 de agosto del 2017,
el responsable de mantenimiento debera registrar la Declaracién de Gastos en el
sistema Wasichay y presentar el expediente en fisico a la DRE o UGEL segun
corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica. Asimismo, debera
devolver todo saldo no utilizado antes del cierre del programa.

El responsable de mantenimiento debera
completar el registro de los comprobantes de
pago correspondiente a los insumos y mano
de obra con el fin de enviar la Declaracion de
Gastos para verificacion en el sistema
Wasichay.
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El responsable de mantenimiento debera informar a la comunidad educativa de todos
los gastos realizados en la ejecucion del mantenimiento mediante reunién de padres de
familia, periodico mural, redes sociales, etc.




Ademas, debera mantener el cargo del Expediente de Declaracién de Gastos en el local
escolar y presentarlo en todas las visitas de monitoreo que se realicen, para constatar
el cumplimiento de las acciones de mantenimiento de acuerdo a la Norma Técnica.

A partir del 01 de setiembre del 2017, todo saldo no ejecutado, intereses retirados y
el recupero de fondos producto de las acciones administrativas, civiles y/o legales del
Programa de Mantenimiento, deberan depositarse a la Cuenta Corriente N° 0000-
860867 M.EDUCACION PRONIED. El responsable de mantenimiento debera registrar
el nimero del voucher y el monto de la devolucién en el sistema Wasichay; y presentar
una copia del voucher con los datos de local escolar (Codigo de local escolar, nombre
del Responsable de Mantenimiento y el motivo de |a devolucion) a la DRE o UGEL,
segun el formato Anexo N°04

El responsable de mantenimiento del local escolar deberi elaborar un Plan de
conservacion y mantenimiento para el cuidado posterior de la infraestructura y
mobiliario, que incluira actividades a realizar y la frecuencia de las mismas, sea diaria,
semanal, mensual, trimestral, semestral o anual, tomando como ejemplo en Anexo N°
03 del presente instrumento, el cual puede aplicarse en cada actividad por separado.

Asimismo, podra tomar en cuenta los tips de cuidado y el material informativo publicado
en la pagina web de PRONIED, http://www.pronied.gob.pe/cuido-mi-colegio-y-aprendo-
feliz/




_ ANEXO 01
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR

TIPO DE MOBILIARIO ESCOLAR POR REGION

GRADO TIPO DE MOBILIARIO
ESCOLAR COSTA SIERRA SELVA
INICIAL MADERA MADERA MADERA
METAL-
PRIMARIA POLIPROPILENO METAL MADERA MADERA
METAL-
SECUNDARIA POLIPROPILENO METAL MADERA MADERA
PROFESOR
INICIAL MADERA MADERA MADERA
METAL-
LPROFESOR POLIPROPILENO METAL MADERA MADERA

¢Coémo realizar el mantenimiento y el reemplazo del mobiliario?

Para el reemplazo del mobiliario escolar se considera el listado de especies de madera
que cumplen con las caracteristicas exigidas.

Las especies de maderas que cumplen las especificaciones técnicas son, entre otras,
las siguientes:

Cachimbo rojo (Cariniana domesticata)

Diablo fuerte(Podocarpus aleifolius)

Copaiba(Copaifera officinalis)

Moena amarilla(Aniba amazénica)

Tornillo(Cedrelinga cateniformis)

Requia (Guarea trichilioides).
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Condiciones Generales especificadas segtin Norma Técnica Peruana:

—  Sillas: El angulo formado entre el respaldo y el tablero del asiento es de 95 grados;
el asiento desde su altura frontal debe tener una inclinacion hacia abajo y atras
respecto a la horizontal de 4 grados, La estructura, patas, respaldo, lazos y tirantes
de las sillas seran de madera sélida, Los tableros de los asientos seran de madera
tableada con dos uniones como minimo, Los bordes del asiento no deben sobresalir
de la vertical marcada por las patas de las sillas. Todas las piezas de madera en
las sillas deberan presentar los bordes redondeados y las superficies lisas al tacto.

— Mesas: La estructura, patas lazos y tirantes de las mesas, sera de madera solida,

los tableros de las mesas deben ser de madera tableada, machihembrada con dos

uniones como minimo y un espesor aproximado total de 20 mm * 1mm o

alternativamente se podra utilizar tableros aglomerados con cubierta melamina en

ambas superficies de 19 + 1 mm de espesor de colores safari, almendra, blanco,
maple o similares y de igual espesor que en madera tableada con tapacantos de
pvc de 0.003 o del tipo "T" 0 de madera del color similar al tablero. Todas las piezas
de madera en las mesas y sillas deberan presentar los bordes redondeados y las
superficies lisas al tacto. Para las esquinas de los tableros el radio minimo sera de
1.00 cm




Dimensiones:
Las dimensiones finales de las superficies de las mesas y sillas, se indican en los
planos respectivos, publicados en el presente instructivo asi como en la pagina
web; http:ﬁwww.minedu'qob.pefmantenimiento—Iocales-escolaresfzo14

Las dimensiones del mobiliario deben regirse estrictamente a las establecidas en los
planos correspondientes. La tolerancia para las dimensiones establecidas sera de + 2
mm

Defectos tolerables con buen sellado

e Perforaciones pequefas; Agujeros de 1 mm a 3 mm de diametro producidos por
insectos inactivos pertenecientes a las familias Escolitidae, Platypodidae, Lyctidae y
Anobiidae, que sumados sus diametros den un maximo 6 mm por 1.00 cm2, no
alineados ni pasantes.

¢ Perforaciones grandes: Los agujeros con diametros menores de 6 mm producidos
por insectos inactivos o larvas perforadoras de las familias Cerambicidae y
Bostrychidae. Se permitiran en elementos no estructurales cuando su distribucion
es moderada y superficial. Maximo 3 agujeros por metro lineal, no alineados ni
pasantes.

e Fisuras: Aberturas que no atraviesen el espesor de la pieza de madera, si fuera el
caso se permite solo hasta 2 cm de largo, 0.5 mm de ancho y no mayor a la tercera
parte del espesor de la pieza y en nimero tal que no perjudique la solidez de ésta.

e Presencia de mancha azul: Hongo que no afecta la resistencia de la madera. La
inclinacion del grano: Debe ser maximo de 10°.

e Fallas: De compresién en piezas no estructurales, que no perjudiquen la solidez de
estas.

o Defectos: De secado no apreciables a simple vista, alabeos (abarquillamiento,
torceduras o arqueados), con flecha maxima de 1 cm por cada 300 cm de longitud
0 su equivalente (menor de 0.33% del largo de la piez ).

e En tableros de asientos, tableros de las mesas y respaldares, sélo se permitiran
nudos firmes y sanos en tamafios menores de 20 mm de didmetro y el tamario no
debera ser mayor de la cuarta parte del ancho del material en donde se ubique. En
las piezas estructurales del mobiliaric escolar de madera, tales como: costados,
carteras, patas de mesa, patas de silla, quijada de asiento, lazos inferiores, etc., sélo
se permitiran nudos firmes y sanos en tamafios menores de 10 mm de diametro; en
ambos casos que no se encuentren en los cantos y que no afecten el
comportamiento estructural de los muebles.

Defectos intolerables

* Perforaciones o agujeros: Producidos por insectos inactivos dispersos que
excedan la tolerancia indicada.
Rajaduras y grietas: Que excedan la tolerancia indicada.

= Fallas de compresion: En piezas estructurales que afecten el comportamiento
estructural del mobiliario.

e Inclinacién del grano: Que exceda la tolerancia indicada.

¢ Maderas con signos de ataques de hongos: Excepto de mancha azul que no
afecta la resistencia de la madera.

e Maderas con signos de presencia de insectos activos, nudos sueltos y huecos,
putrefaccion, Zumacados, Bolsas de resina, Secado.

El fabricante debe realizar mediciones de contenido de humedad de la madera a
utilizarse con un higrémetro digital o analégico la que no debera exceder del 12%




Otros materiales

Colas o Pegamentos para madera: Debe emplearse resina sintética de alta calidad,
de fraguado al ambiente y prensado natural, que dé buena adherencia a los tipos de
madera especificados. Se recomienda emplear cola PVA (acetato de polivinilo) con un
contenido minimo de 48% de sélidos (material adhesivo).

Lija: Se empleara lija para madera con base de papel, tela o tela-papel, para ljado
manual o con equipo; que dejen la superficie totalmente lisa al tacto y las aristas sin filo,
las que seran redondeadas, se empleara lija de grano 60 para un primer lijado,
posteriormente se aplicara una de grano 80 o 100, antes del barnizado o laqueado final
una de grano 150 o 180.

Barniz o Laca: En caso que la madera requiera, se aplicara previamente un preservante
para madera como agente protector contra termitas u otros insectos, se empleara barniz
0 laca transparente sobre un sellado previo de los poros de la madera. El barniz o laca
a emplear debe ser semi-mate y no brillante, Imprimiendo una pelicula firme y elastica
que proteja la madera. La aplicacion del barniz o laca puede ser manual o sopleteado,
hasta obtener una superficie lisa y con brillo, en todas las superficies exteriores e
interiores de las mesas y las sillas. Se debera emplear adecuadamente solventes
(aguarras o thinner) segun especificaciones del fabricante del barniz o laca segun
corresponda.

Uniones Mediante caja y espiga: Las uniones entre piezas de madera en sentido
perpendicular seran mediante caja y espiga, teniendo en consideracion que se debe
rebajar la madera en el ancho y espesor (cogotes) dandole forma a la espiga, las
dimensiones de |a caja estaran en relacion a las de la espiga.

Clavos: Se emplearan clavos estriados con o sin cabeza de 1", 1 1/2" 0 2" segin se
requiera. Todos los clavos se colocaran con las cabezas hundidas 2 mm por debajo del
nivel de la madera. Todas las uniones deberan llevar como refuerzo clavos sin cabeza.
No se aceptara grapas.

Madera Tableada.- Planchas de listones de madera machihembrada o con unién tipo
“finger joint" de similares caracteristicas (dimensién, color, direccién de la hebra). Las
piezas no deberan tener menos de 5 cm visibles.

Tablero Contrachapado (triplay): Tablero de laminas de madera sobrepuestas en
direcciones contrarias a la fibra, pegadas entre si con aditivos especiales vy sellados a
presion, calidad B/C.

Se considerara material de primera calidad, con todas las superficies lisas y sin
porosidad antes de la aplicacién del preservante de madera y el barnizado final. Este
material sera utilizado en las cajuelas de las mesas.

Acabado de mesas y sillas: En estas unidades deben observarse y aplicarse
integralmente la calidad de madera y de la misma especie y del lote que fue secado,
optimo armado, encolado apropiadamente impregnado, clavado con las debidas
tecnicas, acabado uniforme exterior e interiormente (lo que comunmente se pueda
visualmente observar y también lo que no se vea).

0 - i Mobiliario con estructura de metal:
ve83/ 2\ Acero: Debe ser acero fabricado bajo norma ASTM- 500 en laminas de acero 1,5mm
5 de espesor calibre 16. Las piezas de los muebles deben ser de acero tubular de




seccion cuadrada (para mesas) y tubulares de seccidn circular (para sillas),
debidamente matizado como medida de seguridad. La pieza del rigidizante de silla, en
los extremos, debe necesariamente tener el corte “boca de pez” para que la unién y
soldadura de las unidades fabricadas sean las correctas; por consiguiente, acepladas.
No se aceptaran unidades con piezas aplastadas en los extremos y con cosluras
compensadas con soldadura, las piezas deben ser enteras no se deben soldar frozos
de tubo.

El corte en los extremos o remate de patas (sin regatones) deben asentar
paralelamente en el NPT (nivel del piso terminado), de manera que, los regatones
asienten también en forma paralela al piso.

Para las parrillas se utilizara acero redondo macizo de % de pulgada de didmetro, en
cuya fijacion se puede utilizar el electro soldado. Toda estructura metalica debe ser
soldada con sistema al arco protegido MIG, en toda la superficie de contacto y en la
interseccion de los ensambles, teniendo el cuidado de eliminar los residuos de
soldadura y demas asperezas.

Tratamiento del acero: Para el pintado de la estructura metélica se tomara en cuenta
lo siguiente: La superficie a pintar debe estar libre de oxido, grasa, pinturas
deterioradas, escamas de éxido, humedad y otros contaminantes que interfieran en la
buena adhesion de la base zincromato, la pintura exterior sera de color marrén daro.

En los remates de las patas de todos los muebles colocar regatones de polipropileno
0 PVC elastico de alta densidad, firmemente sujetos al tubo, que no puedan
desprenderse; salvo, con la ayuda de una herramienta.

Elementos de fijacién: Para las fijaciones con tablero de asientos y respaldar de la
silla, se usara remaches Tipo POP, de aluminio-acero con diametro tinico de 4,8 mm
La cantidad de remaches que se debe colocar tanto en los asientos como en los
respaldos de sillas seran 4 como minimo. Con el objeto de conseguir un homogéneo
remachado (fuerza) omitir el remachado manual, se recomienda, remachado
hidraulico. El large de los remaches dependera del espesor de los elementos que
estén sujetos por el remache, que garantice la buena unién y sujecion entre las partes.
En el caso de mesas, los tableros estaran unidos con la estructura de metal mediante
tornillos autorroscantes, a través de los angulos metalicos soldados a la estructura
metalica. Los tornillos tienen que sujetar el tablero teniendo una penetracion, sin
considerar el espesor del tubo, minimo % del espesor del tablero. Todos los tornillos
y complementos metalicos deben ser galvanizados. El mobiliario acabado debe estar
libre de deformaciones, rajaduras, excoriaciones. rayados y adherencias.
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ANEXO 02
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PARTIDA REPARACION DE
INSTALACIONES SANITARIAS

A.- Sustitucién o reparacién de Aparatos Sanitarios: tuberias de agua y desagiie, cajas
accesorios dentro del Servicio Higiénico.

Comprende el cambio y reparacion de
aparatos sanitarios y accesorios (inodoro,
urinarios, lavatorios, tubo de abasto, trampa
‘P", llaves de paso, flotador, uniones,
valvulas, efc.), eliminacién de fugas de agua.
Reparacién y/o desatoro de la red de desagiie
dentro del local escolar, es decir, sin
comprometer las redes exteriores. También
contempla el reemplazo del revestimiento
ceramico en pisos y paredes.

En las zonas de propagacion del Dengue se
debera limpiar y desinfectar cistemas,
tanques elevados y pozos sépticos con cloro.

Para este trabajo se realizaran los siguientes

pasos;

* Lavar las paredes interiores de la cisterna
y/o tanque elevado con una escobilla o cepillo, utilizando una solucion
concentrada de 50 gramos de cloro (hipoclorito de calcio), en un balde con
agua de 10 litros. Esta solucién se lograra mediante la utilizacién de la
concentracion de cloro granulado, en polvo o en tabletas.

* Llenar la cisterna y/o tanque elevado de agua hasta la cuarta parte del
velumen.

o Utilizar un balde de 20 litros y vierta 10 litros de agua limpia, en ella vierta 50
gramos de concentracién de cloro y luego proceda a llenar la boca del
reservorio tantas veces la capacidad de agua en m3, que representa 50 ppm
de cloro (es decir, 50 gramos/m3).

* El agua debera permanecer en los reservorios durante 12 horas, luego del
transcurso de las cuales accionara repetidamente las valvulas con Ia finalidad
que éstas y los accesorios también entren en contacto con el desinfectante.

e Evacuar el agua de los reservorios.

B.- Reubicacion o sustitucion de Letrinas de Hoyo seco colmatadas

Debe tener un nivel de aguas subterraneas mayor a 2.0
m del fondo de la letrina y el suelo en el cual se instalara
debe ser firme.

La letrina se ubique a 5.0 m de distancia minima de la
lefrina actual y de cualquier ambiente del local
escolar

El hoyo seco a excavar debera tener forma cuadrada.
Las dimensiones del hoyo serande 1 x 1 m, Yy 2mde |
profundidad |

Lol vartazal e bemina y fose




La caseta deberad tener muros contraplacados
con planchas gruesas y resistentes (triplay de 10
mm o mayor, drywall, maderba de preferencia de
19 mm, calamina) en bastidores de madera o
aluminio segtin corresponda.

El empalme entre la base de la caseta con los
troncos que sirven de brocal se har a través de
alambre N° 8.

El techo a instalar debera ser de calamina o de
otro material de la zona, que impida el paso del
agua de lluvia

Es necesario el uso de tirafones para asegurar
las calaminas.

El techo deber tener un voladizo alrededor de la caseta de por lo menos 50 cm.

C.- Sustitucién de Letrinas por Niicleo Sanitario Basén

CIRCULACION DE AIRE
DENTHRD OE CAMARAS

" RESIDUDS SECTS
_ASER RETIRADOS

Nucleo Sanitario Basén que constituye un (SSHH) sistema de compostaje
continuo que no requiere agua para su funcionamiento ni estar conectado a una




red de desagiie. Es decir es un sistema que permite a una familia eliminar los
residuos organicos en zonas que no tienen agua ni desagte

Dimensiones de las camaras del Ntcleo Sanitario Basén:
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

Excavacién de camaras y construccién de soportes de muro:
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2.00) Llenado de losa de fondo de cémara menor:
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3.00) Construccién de Muros de camaras:
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6.00) Encofrado y vaciado de vigueta de soporte para muro de caseta:
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8.00) Colocacién de tapas de céamaras y excavacion de cimiento p/completar muros de
caseta:
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9.00) Construccién de ventana de ve

ntilacién de camara menor y encofrado y vaciado
de sobre cimiento para completar zona de caseta:
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10.00) Relleno y compactacion de suelo para completar piso de ¢
mezcla para completar piso de caseta y gradas:
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12.00) Colocacion de cerramiento de la caseta:
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Recomendaciones para su uso:

Antes de usar el sanitario BASON se debera colocar en el fondo de las
camaras sanitarias, una capa de estiércol y ofra de hojas secas, debiendo
esta ultima incrementarse periédicamente ya que tiene como funcién
absorber el liquido procedente de los residuos organicos.

El modulo sanitario debera utilizarse tinicamente para desechos humanos y
residuos organicos sélidos de cocina de facil degradacion, como cascaras u
otros. No se debe arrojar agua, papeles, latas, plasticos, huesos tierra, arena,
etc.

Preferentemente después de cada uso se debera incorporar aserrin para
facilitar la descomposicion de las sustancias organicas y disminuir la
presencia de insectos y malos olores.

Se deberd mantener limpia la caseta sanitaria asi como la zona exterior de
las camaras. Se ratificara que la abertura de ventilacion ubicada en la camara
menor este libre, a fin de garantizar la entrada de aire.

La zona superior de Ia tuberia de ventilacién debera mantenerse pintada de
negro y libre de cualquier obstaculo para la circulacién del aire.
Periddicamente se debera verificar que la altura del depésito residual en |a
camara menor no sobrepase la altura de la viga de soporte.

Cada ario se debera efectuar la limpieza de la camara menor extrayendo los
residuos almacenados, los que previo tratamiento en zonas alejadas de
lugares habitados, podran ser utilizados como mejoradores de suelo.
Lavarse las manos con agua limpia y jabén, después de usar el sanitaric a
fin de evitar contraer enfermedades.



D.- Instalacion de Biodigestor.
Acceso para la limpieza
o desobstruccitn
Entrada de \ ;:/

aguas negras

\ Salida de agua tratada a:

Pozo de absorcion® o
zanja de infiltracién,
No reutilice el agua

Vélvula para
extraccion de [odos

i)

Evite terrenos pantanosos, relleno o 4reas sujetas a inundacién.
e Realice la excavacion dejando una pendiente que no permita el deslave de
la tierra.
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* Elimine piedras filosas que puedan dafar el tanque.

e Cuando el nivel freatico este alto, extraiga el agua bombeandola hasta que
permita la instalacion del Biodigestor.

o Compacte el suelo antes de la colocacion del Biodigestor.

¢ La profundidad maxima a la que se debe enterrar el Biodigestor es de 10cm.

d.1 Instalacion del Biodigestor:

* Instalar con cuidado sin dafar las conexiones; asegurarse que el tanque
este en posicién vertical utilizando un nivel de burbuja. Alinear la entrada y
salida de agua y verificar que hay por lo menos 20 cm de espacio libre con
la pared.

d.2 Relleno:

e Para rellenar la excavacion agregar 30 cm del material extraido y compactar
con aplanador manual; después agregar 30 cm de agua dentro del
Biodigestor; repetir la operacion las veces que sea necesario.

d.3 Registro de lodos:
o Este recibira los solidos que se producen por el Biodigestor.




¢ Determinar la posicién de la valvula y cavar un espacio donde se instalara el
registro de lodos. La distancia entre el Biodigestor y el registro debe ser
menor a 2 metros, la pendiente de la tuberia sera de 2%.
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d.4 Instalacién Hidraulica:

e Ensamblar la tuberia de entrada y salida.

* Sellar con pegamento para PVC los puntos de union de las interconexiones;
las partes roscadas solo llevaran cinta teflon.

* Ensamblar la vélvula para extraccién de lodos y sellar con pegamento para
PVC.

e Asegurarsee que la valvula de lodo se encuentre cerrada y que su tuberia
este debidamente apoyada y fija en el piso.

d.5 Descarga del Agua tratada:

* El agua tratada que sale del Biodigestor sebe ser descargada a suelo en un
pozo de absorcion o zanja de infiltracion.

* No reutilice el agua tratada; tampoco la descargue a un rio, lago o mar.

d.6 Funcionamiento:

» Elagua entra por el tubo #1 hasta el fondo, donde las bacterias empiezan la
descomposicion, luego sube y pasa por el filtro #2, donde los
microorganismos adheridos al material filtrante retienen otra parte de la
contaminacion.




El agua tratada sale por el tubo #3 y se descarga en un pozo de absorcion
en el suelo,

Filtra por

: donde pasa |
uiagua 2

3 5alida
o deagua
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d.7 Limpieza y Mantenimiento:

d.7.1 Purga de Lodos:

Abrir cada afio la vélvula #4 para ¢
que el lodo acumulado y digerido,
fluya al registro de lodos. Una vez
hecha la purga, cerrar la valvula
y mantenerla asi hasta el
siguiente mantenimiento.

. El procedimento puede tardar
entre 3 a 10 minutos. Si vuelve a
salir lodo café, cerrar la valvula,
esto significa que ya salié todo el
lodo digerido.

Si observa que sale con dificultad
o la linea se encuentra obstruida, |_
remover el tapon #5 y destapar con un palo de escoba.

Adicionar cal en polvo al lodo extraido para eliminar los microrganismos. La
cantidad de ambos depende del tamafio del Biodigestor y frecuencia del
mantenimiento.

Revolver 20 minutos, utilizando una pala; al final espolvorear un poco de cal
sobre |a superficie para evitar insectos.

Tapar el registro y dejar secar el lodo por 2 meses o hasta pueda manejarse
faciimente con pala. Para acelerar el secado, o en climas himedos, se
recomienda revolver cada mes y agregar una delgada capa de cal al final,
Se recomienda excavar un hoyo, rellenar con el lodo (seco o himedo) y tapar
con tierra; ofra opcién es enviar estos desechos al relleno sanitario.

En climas muy hiimedos o en caso de no contar con areas verdes exteriores
para neutralizar el lodo seco, puede utilizar un servicio de desazolve.

A

Se puede reusar los lodos como abono de plantas o mejorador de suelos,

tomando en cuenta los siguientes puntos:

1) Si el lodo recién extraido se desinfecté utilizando suficiente cal y se
revolvié adecuadamente.

2) Ellodo a reutilizar esta seco.

3) No se debe reutilizar el lodo para hortalizas.

4) Ellodo desinfectado aun tiene cierta cantidad de microorganismos; utilice
proteccion personal y evite contacto con los nifios.



5) La opcion de reuso del lodo es responsabilidad del usuario ya que
depende de la eficiencia del método de desinfeccion y la aplicacion que
el usuario determine.

d.7.2 Limpieza de tanque:

El Biodigestor cuenta con un material filtrante de plastico, donde
microorganismos se adhieren para limpiar el agua. Elfiltro debe ser limpiado
cada 2 afos o antes si es que se obstruye.

Para su mantenimiento, abrir la valvula Y purgar el lodo hasta bajar el nivel
de agua. Retirar el material que contiene el filtro.

Con una escoba frotar el filiro para remover solidos acumulados. Se puede
utilizar manguera y chorro de agua para facilitar esta actividad. Limpiar la
cubeta dentro del tanque con una escoba. Regresar el material filtrante a la
cubeta y tape nuevamente.

No encender flamas, generar chispas ni fumar cerca del Biodigestor durante
su mantenimiento, ya que corre el peligro de quemaduras y/o explosién.
Antes de dar mantenimiento, destapar el tanque y ventilar durante 10
minutos.

d.8 Consideraciones:

No arrojar basura en la taza del bafio (papel, toallas sanitarias ni otros
solidos), ya que se pueden obstruir los conductos.

No descargar al Biodigestor sustancias quimicas como cloro, amoniaco,
sosa, acidos, pintura, aceites y grasas de coche, ya que pueden reducir la
efectividad del Biodigestor.

No retirar el plastico en la parte central del tanque, ya que este es el material
filtrante del Biodigestor.

El Biodigestor debera estar siempre con agua hasta el nivel del tubo de
salida. Si esta completamente lleno o vacio, el producto no esta operando
adecuadamente y se le recomienda acudir inmediatamente a su instalador
para su inspeccion.

Mantener el Biodigestor cubierto

No reutilizar el agua tratada.

Es recomendable instalar un registro previo al Biodigestor. En uso ptblico el
registro tendré necesariamente que contar con una rejilla o criba de 1.5 pulg.
De paso libre para retener la basura que viertan los usuarios.

Todos los tubos conectados antes del Biodigestor deberan ser de por lo
menos 10 cm de didmetro con una pendiente minima de 2%.



ANEXO N° 03

MATRIZ GENERAL DE PLAN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR

FRECUENCIA ACTIVIDADES

Semanal Sacudir el polvo de las ventanas, repisas, marcos de cuadros y carteles
Limpiar vidrios y vitrinas
Limpiar las paredes o divisiones de los bafos
Desinfectar las letrinas
Limpiar el mobiliario y las estanterias de laboratorios, aulas y talleres
Lavar papeleras y tachos
Regar los jardines

Mensual Verificar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y eléctricos
Realizar el mantenimiento del jardin

Semestral Lavar muros
Fumigar y desinfectar el local escolar

Anual Reparar el mobiliario escolar y de oficina

Bianual Pintar todos los ambientes del local escolar




ANEXO N°04
FORMATO PARA PRESENTACION DE VOUCHER DE DEVOLUGIONES EN LA
CUENTA DE PRONIED

REGISTRO DE VOUCHERS DE DEVOLUCIONES A LA
CUENTA PRONIED (0000860867)

- LE.:
Cédigo de Local:
Periodo del mantenimiento:
Nombre del Docente:
DNI del docente:
DRE/UGEL:
Regidn:
Motivo de la devolucién:
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